Lux-A arhitekturni biro, Maribor §t. proj. 30/25

1 PREDMET IN NAMEN SPREMEMB

SDZN se izdelajo za dolo€itev novih prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo vecstanovanjske stavbe,
ureditve javnih parkovnih povrsin in spremembo prometnih reSitev ter poteka infrastrukture na tem
obmocju. V. SDZN se lahko vkljui tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma
spremembe predpisov o urejanju prostora in graditvi v Casu od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev
urejanja prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, ¢e se bo za to pokazala potreba do faze
dopolnjenega osnutka.

2 VELJAVNI PROSTORSKI AKT, KI SE SPREMINJA

S predmetnimi spremembami in dopolnitvami se spreminjata tekstualni in graficni del Zazidalnega nacrta,
ki je bil sprejet z Odlokom o Zazidalnem naértu za obmocje med Stefana Kovaca, Koclievo, Cankarjevo,
Kopitarjevo in Prezihovo ulico v Murski Soboti — blokovski kompleks (Uradne objave, $t. 25/89), v letu
2005 in 2006 pa njegove spremembe. S spremembami 2006 je bilo sprejeto uradno precis¢eno besedilo
Odloka o sprejetju zazidalnega nacrta za obmodje med Stefana Kovada, Koclievo, Cankarjevo,
Kopitarjevo in PreZihovo ulico v Murski Soboti — blokovski kompleks (Uradni list RS, &t. 57/06; v
nadaljevanju: ZN). Obmocje ZN je v velikosti okoli 13,6 ha. Obmocje SDZN se nahaja v juznem delu ZN in
je v velikosti okoli 5855 m2.
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Povzetek dolocil veljavnega ZN, ki se nanasajo na lokacijo SDZN:

4. ¢len

Znotraj blokovskega kompleksa so predvidene naslednje gradnje in ureditve:

1. Ob Stari in Vrtni ulici je predvidena gradnja dveh stanovanjskih objektov s cca 42 stanovaniji. Pritli¢ja so
deloma lahko namenjena tihi obrti ali servisom. V kleti enega od objektov je predvidena Se gradnja
zakloniSca.

12. Ob obstojecih in predvidenih objektih je mozno po- staviti mikrourbano opremo (klopi, sennice nad
parkiriSCi, obvestilne in reklamne table, obelezja, cvetliéna korita) ter izvajati druge manjSe ureditve
(tlakovanje, hortikulturne ureditve, naprava nizkih zasCitnih ograj in ramp ob pripadajocih gradbenih
parcelah). Fiksne ograje niso dovoljene, vsa opre- ma mora biti oblikovana enotno.

13. V okviru gradbenih parcel k obstojeCim in predvidenim objektom je mozna ureditev dodatnih
parkirnih mest ob pogoju, da se na parceli ohranijo zelenice v velikosti, ki je enaka vsaj tlorisni velikosti
pripadajoCega objekta.

14. V obstojeCih in predvidenih objektih je mozno urediti dodatne gostinske in trgovske lokale ob
pogoju, da si investitor zagotovi ustrezno Stevilo parkirnih mest iz 7. ¢lena tega odloka, kar se uredi s
sklenitvijo pogodbe med Mestno obcino in investitorjem.

8. ¢len

Na celotnem kompleksu je dopustna gradnja novih ali dopolnilnih komunalnih in energetskih objektov in
naprav ter objektov in naprav za zveze.

10. clen
V kleteh so posamezni objekti preko parkiriS¢, zakloniS¢ ali manipulativnih prostorov lahko povezani
med sebo;.

11. ¢len

K stanovanjskim blokom in poslovno-stanovanjskim objektom se dolocijo skupne ali samostojne gradbene
par- cele na podlagi obstojeCega stanja. Delitev parcel je razvidna iz kartografskih prilog. Vsak objekt z
javno funkcijo ali dejavnostjo, ki je vezana na stranke ter stanovanjski bloki in individualne stanovanjske
hiSe morajo imeti pripadajoCa parkiris¢a. Le-ta se dolo€ijo ob vsaki novogradniji, spremembi namembnosti
ali spremembi rabe objekta ali naprave. Pri tem je potrebno upoStevati naslednje kriterije:
Vecstanovanjska stavba 1 PM za stanovanje.

12. ¢len
Odstopanja v legi predvidenih objektov niso dopustna. Odstopanja v velikosti posameznih objektov so
dopustna v mejah, ki jih dopuS¢ajo odmiki med objekti, definirani v grafiénih prilogah

15. Clen
Vsi objekti morajo biti prikljuceni na mestno kanalizacijo in vodovod. PrikljuCitev se lahko izvede le pod
pogoji upravljalca. Trase predvidenih komunalnih vodov morajo potekati ob prometnih povrSinah in ne
smejo ovirati talnih ureditev in zasaditve. Vsi elektriéni in telefonski prikljucki morajo potekati v zemlji. Na
celotnem obmodCju mora biti ob prometnih poteh (dovoznih cestah, parkiri¢ih in pe§ poteh) urejena
zunanja razsvetljava.
Pri trasiranju dopolnilnih komunalnih vodov je treba upoStevati ustrezne, s podro¢no zakonodajo
predpisane odmike med obstojeCimi in predvidenimi komunalnimi vodi. Zbiranje komunalnih in drugih
nenevarnih odpadkov mora biti urejeno v vsakem objektu. Odvoz vrSi pooblasCena organizacija. V
obmocju ni dejavnosti, ki bi proizvajala nevarne odpadke.
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15.e Clen

Proizvodnja toplote poteka v centralni kotlovnici na lokaciji geotermalne vrtine SOB-1. Distribucija
toplote naj poteka po jeklenih predizoliranih ceveh polozenih direktno v zemljo. Notranja instalacija naj
omogoci interno regulacijo in indikacijo porabe za vsako etazno enoto v vecstanovanjski stavbi.

16. Clen

Celotno obmocje mora biti ozelenjeno v skladu z grafiénimi podlogami iz 2. ¢lena tega odloka. Parkirne
in prometne povrsine ter ostale utrjene povrSine, ki ne bodo urejene kot zelenice, morajo biti urejene
proti pradno (asfaltirane, tlakovane).

17. Clen

Vsi predvideni objekti in zunanje ureditve morajo biti vzporedni (pravokotni) na stanovanjske bloke ob
Stari, Vrtni oziroma Kocljevi ulici. Velikost posameznih objektov in odmiki med njimi so definirani v
grafinih prilogah, kjer so oznaCena tudi maksimalna mozna odstopanja v tlorisnih velikostih.

18. ¢len

Vsi objekti morajo imeti dvokapne ali ve¢ kapne strehe v naklonu. Etaznost predvidenih in obstojecih
objektov je podana v grafic(nem delu. Odstopanja v etaznosti objektov so dopustna le pri objektih ob
Kocljevi ulici, kjer je predvidene objekte mozno zviSati ali zniZati za pol etaze (iz mansarde cela etaza).

20. ¢len

Zunanja obdelava objektov mora upoStevati obdelavo ze obstojeCih objektov v kompleksu. Mozno je
uporabiti vse razpoloZljive materiale. Pri stanovanjskih objektih morajo biti celotne fasade obdelane
¢imbolj enotno.

Tekom postopka se lahko spremenijo $e drugi ¢leni kot posledica podrobnejSih opisov, smiselnih povezav
med ¢éleni in usmeritev nosilcev urejanja prostora.

3 OPREDELITEV PREDMETNIH SPREMEMB

Spremembe, ki se nana$ajo na lokacijo ob Cankarjevi ulici, v neposredni blizini priklju¢ka Slom$kove na
Cankarjevo ulico, se nahajajo na zemljiSCih s parc. §t. 962, 963, 959, 960, 964, 966, 965, 967, vse k.o.
Murska Sobota.

Ceprav natrtovane resitve v posameznih elementih odstopajo od dologil veljavnega ZN — zlasti glede
Stevila objektov, ki se umescajo na predmetno lokacijo, etaznosti, tlorisnega gabarita, streSne konstrukcije
in orientacije — je njegova prostorska zasnova skladna z urbanisti¢nimi izhodiS¢i obmocja. Predvidena
zasnova ne rusi koncepta podanega z reSitvami ZN. Ohranja se sorodnost z obstoje¢o vsebino obmogja,
tipologijo tlorisnih gabaritov, pri cemer nacrtovane reSitve prispevajo k nadgradnji prostorske podobe s
sodobnimi oblikovalskimi pristopi.
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Opis odstopanj od reSitev po ZN:

Stevilo objektov: ZN predvideva dva med seboj povezana poslovno-stanovanjska objekta,
medtem ko so nacrtovane resitve zasnovane kot ena vecstanovanjska enota.

Zakloni$Ce: ZN zahteva izvedbo zakloni$¢a, ki pa v predlagani zasnovi ni predvideno.

Rusitve: ZN predvideva rusitev obeh obstojecih stanovanjskih hi§, medtem ko se s SDZN ohranja
stanovanjska hisa na vzhodni strani.

Lega objekta: ZN ume$Ca objekta v notranjost parcele, z vedjim odmikom od Cankarjeve ulice,
reSitev SDZN pa objekt pribliza k Cankarjevi ulici in se pribliza gradbeni liniji predvidenega
vecCstanovanjskega objekta na zahodni strani ter s tem poudarja vpadnico v mesto.

Orientacija in tlorisna zasnova: ZN doloCa natanéno orientacijo in tlorisno dispozicijo v grafiénih
podlagah, od katerih projekt v celoti odstopa.

Etaznost: ZN dolo¢a maksimalni gabarit K+P+4, predlagani projekt pa predvideva K+P+6+T.
Tlorisni gabariti: ZN opredeljuje horizontalni gabarit 20 x 18 m, projekt pa zasleduje dimenzije 21
x 24 m.

Stevilo stanovanjskih enot: ZN predvideva 42 stanovanj, medtem ko projekt vkljuduje 42
stanovanjskih enot in dodatno terasno stanovanje (skupaj 43).

Parkirne povrsine: ZN doloCa eno parkirno mesto na stanovanjsko enoto, predvideno v podzemni
garazi. Projekt temu sledi, pri emer je del parkirnih mest predviden tudi na zunanjih povrsinah.
ZaklonisCe: ZN zahteva izvedbo zakloni$¢a, ki pa v predlagani zasnovi ni predvideno.

Stredna konstrukcija: ZN predvideva dvokapno ali vekapno streho, projektna reSitev pa predlaga
ravno streho.

Parkirne povrSine ob Cankarjevi ulici na jugovzhodnem delu obmocja sprememb: ZN ob
Cankarjevi ulici predvideva parkiriSCa za dva veCstanovanjska objekta ter na skrajni vzhodni
strani skupne javne parkirne povrsine. S SDZN se skupne javne parkirne povrsine ohranjajo, pri
¢emer se ob njih uredijo 8e zelene parkovne povrsine.

vvvvv

Infrastrukturne ureditve: Zaradi drugacne umestitve stavbe kot je bila nacrtovana z ZN se temu
prilagodi oziroma spremenijo reSitve poteka in prikljuCevanja posameznih infrastrukturnih vodov.
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Shematicen prikaz sprememb glede na veljavni ZN
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